Diarienummer:
ALR 2016/191

Trader i kraft:
01.03.2016

Giltighetstid:
Tillsvidare

Rattsgrund:

16 § Landskapsférordning (2015:95) om forarutbildning

Genomford EU-lagstiftning:

Europaparlamentets och radets direktiv 2006/126/EG om korkort bilaga I, senaste dndrat
genom Kommissionens direktiv (EU) 2015/653

Anvisningar for avlaggande av
forarexamen, inledande teoriprov och
handledarprov



Innehallsforteckning

AVLAGGANDE AV TEORIPROV, INLEDANDE TEORIPROV OCH HANDLEDARPROV.........ccecvevverenrerennnn. 1
1. Teoriprovets SeNOMTIOIANTE ........oiiviiiiii e e e e e e s e e e esabee e s ssabeeeeenarenas 1
N 1 =T o | PP UP TP URRTRRU SR 1
1.2 BeStAmMMEISEr OM Tid ..c..eiieiiiiieiietee et s st s 1
1.3 TOIK UNEI tEOFIPIOVEL . .eeiiie ittt e e e et e e e e bee e e ssabee e e eabeeeessnbeeesenarenas 1
1.4 MODBIREIEFON MM .eiiiii ettt e e s bt e e s b e e sane e s beeesareeeneas 2
1.5 BEdOMNING @V LEOTIPIOVEL ..ccceiiieeceiiie ettt ettt e e s s etee e e st e e e ssabeee e enbeeessnnbeeesennrenas 2
2. Det inledande teoriprovets iNNENAIL ............oooviiiiiiece et eeanas 2
3. Handledarprovets iNNENAIL............oooiiieee et ettt e et eeeave e ebeeeetaeesabeeenes 3
4. Teoriprovet vid forarexamens iNNENAIL............ccvvieiiiiiii e 3
4.1 Obligatoriska punkter for samtliga fordonskategorier.......ccccuvveiicieieeciiee e 3
4.2 Sarskilda bestammelser for vissa fordonskategorier .........uuocvveviiecieiieciee e 5
AVLAGGANDE AV KORPROV ......omiveiuiriiiseiniieitieisestie it see st sasiessenaes 7
1. KOrprovets 8eNOMIOIAaNdE .......ccuvieiiiiiie ettt ettt e e et e e e e ba e e e e eatae e e eenbeeeeeenreeeeennrenas 7
L2 ATIMENT ettt ettt et e bt et bt e e h e e e e bt e e hb e e sabe e e bte e s be e e abeesbee e beeesbeeenares 7
i A U L 1 VT o 11 o = OO PP PRPPPPPPTN 7
LLB FOIAON ettt h e s h et sttt b e b e bt e at e et e e be e bt e nhe e st e et e b e e beenes 8
1.4 BEdOMNING @V KOTPIrOVET ....cccieiieei ettt ettt e e tte e e e tee e e e bae e e eentee e e enbaeeeeenneeeeennsenas 8
P ol go VA (o] Y =T=Co] o I IS 10
2.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet.........ccocevvieiieiiiniineeeeeee e 10
2.2 MIANOVEIPIOV cceieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaasasasssssssessssssssasssssasssssssasssssssssssesasssasasssssssssssssenns 10
3. KOrprov for Kat@gori AM 120........ccuuiieeiiiieeciiee et e et e e et e e e et e e e e et e e e e eabaeeeentaeesentaeeeennrenas 11
3.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet...........coceeeeiieniniiniieeeeee e 11
3.2 IMIANOVEIPIOV ceieiiiiiiieiiieeiieeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeteeeteteeetereeeeeseeeeeseeteeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeereeaseeeee 11
3.3 TrafiKDELEENAE ... e e 12
4. KOrprov for kategori AL, A2 OCH A ...ttt e e e sbae e s ebae e e eabae e e enraeas 13
4.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet ..........coociereeiiininieee e 13
A |V =T o To V7= T o] o YN 13
4.3 TrafiKDEIEENE ..c..eeeiieie et 14
5. Korprov for kategori AM 121 0CH Bu....ooeeviiiiiiieecitie ettt tee e e tee e e avae e e aaae e e atae e e enraeas 15
5.1 Férberedelser och teknisk kontroll av fordonet..........cocoeceevienienieniineeee e 15
o AV - T V=T o] o LY NS 15

T R = N1 X =T=T o o [T 15



6. Korprov for kategori utokad slapvagnsbehorighet for kategori Boch BE..........cooocvveeicciveeecnnneen. 17

6.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet ...........cooceieiiiiniiiiiiene e 17
oI A\ =Y To V=T o] o)V PPNt 17
6.3 TrafikbDetEENAE ...t st 18
7. KOrprov for Kategori CL OCKH C ...ttt et e e e e s aee e e ata e e e e areeas 19
7.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet ...........coocvieiiiiniiiiiiene e 19
0\ =Y To V=T 4 o] o) PPNt 19
7.3 TrafikDEtEENUE ... e e s aree s 20
8. Korprov for kategori CLE OCH CE .......ooocuiieiecieeeectee ettt et e e e e avae e e s abe e e e eatae e e ennraeas 21
8.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet...........coceevieiienieniiniineeee e 21
I\ =Y To V=T o] o)V P PPTRPPPPNE 21
8.3 TrafikbDetEENUE ...ttt sttt e saree s 22
9. KOrprov for kategori D1 OCH D...ccieiiiiiciiiiecee ettt e vee e e ree e s nbee e e e areeas 23
9.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet...........coceeveeiieiiiniiniineeeee e 23
I A\ =Y T V=T o] oL PPNt 23
9.3 TrafikbDEtEENUE ..ottt sttt are e s e e saree s 24
10. KOrprov for kategori DLIE OCH DE........coiiiiiieiiiiiieecciieee ettt e st e e st e e s svae e e s sbeeeessreeeaesnnes 25
10.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet..........ccoeoeeiiiiieiienieneeeeeeeeee e 25
B0 V- T VoY= o o] o YN 25
10.3 TrafikbetEENAE ...ttt b e e sb e s he e 26
Bilaga 1 ManOverprov — Kat@BOIi T ...iuiicuiieeicciieeeciieee ettt st e e st e e s sbae e e s sbae e e s sbaeeeeesaeeeesanes 27
Bilaga 2 Manoverprov — kategori AM 120........cccoiciiieeiiiieeeieiiiee et e e eeertee e ssrae e e e sreeeessbeaeesssseeeeesnnes 30
Bilaga 3 Manoverprov — kategori AL, A2 & A.........eueie ettt e et e e e e bt e e e ate e e e eanes 32
Bilaga 4 Manoverprov — Kategori AM 121 & B.........coeiciiiieieiiiee ettt e et e e et e e e e areeeeeanes 36
Bilaga 5 Mandverprov — utdkad sldapvagnsbehorighet & kategori BE.........cccovvevevcieeiicciieeeccieeeeeee 37
Bilaga 6 Manoverprov — Kategori CL & C....ouiiiiiiiiieeeciieee ettt e st e e e tae e e s stae e e s sbea e e s sneeeaesnnes 39
Bilaga 7 Manoverprov — kategori CLE & CE.......ccocciiiiiiiiee ittt et e e e sire e e e nae e e s 40
Bilaga 8 Manoverprov — Kategori D1 & D....ccuveeeeciiiee e eetteee ettt eeettee e e ctte e e e e tae e e s ebeae e e enteeaeennes 42

Bilaga 9 Manoverprov — kategori DIE & DE.......ccccuvieiieiiiee ettt eettee e e tte e e e vt e e e ateeaeeanes 43



AVLAGGANDE AV TEORIPROV, INLEDANDE TEORIPROV OCH HANDLEDARPROV

1. Teoriprovets genomforande

1.1 Allmant
Teoriprovet for férarexamen, det inledande teoriprovet och handledarprovet ska avlaggas i form av
Motorfordonsbyrans datorstyrda teoriprov (TOT).

Samtliga teoriprov innehaller bade skriftliga fragor och bildfragor.

1.2 Bestammelser om tid

For samtliga prov galler en hogsta tid om 45 minuter, férutom vid det inledande teoriprovet dar tiden
ar 30 minuter. Tiden dr gemensam for hela provdelen och forarexaminanden kan disponera tiden
Over fragorna som denne vill. Fragorna behdver inte besvaras i den ordning de stélls.

Teoriprovet for forarexamen, det inledande teoriprovet och handledarprovet far utféras utan
tidspress om nagot av féljande villkor uppfylls.

1. Examinandens modersmal &r nagot annat sprak an svenska och examinanden inte behéarskar
detta sprak val eller om examinanden inte ar laskunnig eller om examinanden ar dov, eller

2. examinanden har underkéants tre ganger i teoriprovet, eller

examinanden &r 70 ar eller dldre och har underkants en gang i teoriprovet, eller

4. examinanden hanvisar till hdlsoskal.
Om examinanden uppger halsoskal som orsak ar denne skyldig att uppvisa ett undertecknat
skriftligt utlatande. Utfardaren av utladtandet ska vara specialldrare, lakare, specialistldkare,
psykolog, talterapeut, barnneurolog, neurolog, foniatriker, expert pa dyslexi eller person
med jamforbar profession.

w

Om nagot av de namnda villkoren uppfylls kan teoriprovet avldggas utan att den tidsgrans som anges
ovan tilldmpas. Vid konstaterad dyslexi kan teoriprovet dven avlaggas muntligen. Teoriprovet ska
dock genomféras inom 60 minuter. En forarprovare kan vid behov narvara och 6vervaka avlaggandet
av teoriprovet under hela provtiden.

1.3 Tolk under teoriprovet

Om teoriprovet for férarexamen, det inledande teoriprovet och handledarprovet avlaggs av en
person som inte har svenska som modersmal kan examinanden vara i behov av att anvdnda en tolk
som han eller hon anlitat. Tolken ska vara personligen narvarande.

Examinanden svarar fér de kostnader som anvandningen av tolk medfér. Aven en person som inte ar
auktoriserad tolk far fungera som tolk. Endast i undantagsfall far en narstaende till examinanden
anvandas som tolk.

Forarprovaren ska sorja for placeringen av tolken i provlokalen sa att teoriprovets material inte
dventyras och sa att tolkens mojligheter att paverka examinanden minimeras.



1.4 Mobiltelefon m.m.

Mobiltelefoner och andra kommunikationsanordningar far inte inféras i den lokal dar teoriprovet
avlaggs. Den som avlagger teoriprovet ska sorja for férvaringen av anordningen under provet. Om
forarprovaren upptacker att en anordning har anvants under teoriprovet kommer examinanden
omedelbart att underkdnnas i teoriprovet.

1.5 Beddmning av teoriprovet

Fragorna i teoriprovet ar likvardiga. TOT-programmet bedémer och meddelar resultatet av
teoriprovet. Programmet bedomer ett prov som utforts pa en gang som en helhet och examinanden
kan inte dndra det resultat som programmet meddelar. Provet underkanns i sin helhet om antalet fel
i provet 6verskrider det antal som tillats.

Ett underkant teoriprov far tas om tidigaste den andra dagen efter det foregdende provet.

Kategori Tillaten tid Antal fragor Tillatet antal fel
Teoriprov - Handledare | 45 min 30+10+10 10

Grundprov - Trafikteori | 30 min 30 6

T 45 min 30+ 20 10

AM120 45 min 30+20 10

AM121 45 min 30+20 10

Al,A2, A 45 min 30+20 10

B 45 min 30+20 10

BE 45 min 30+20 10

ClochC 45 min 30+20 10

C1E och CE 45 min 30+ 20 10

DlochD 45 min 30+20 10

D1E och DE 45 min 30+ 20 10

Muntlig teori 60 min Enligt kategori Enligt kategori

2. Det inledande teoriprovets innehall

Genom det inledande teoriprovet ska den blivande kérkortselevens kunskaper i vad som kravs for att
sdkert kunna 6vningskora i trafiken testas. Den blivande korkortseleven ska nar 6vningskorningen
inleds ha primara kunskaper om trafikreglerna och trafikmiljon.

Vagmarkeskdnnedom
Det inledande teoriprovet innehaller i fraga om vagmarkeskdnnedom fragor om vagmarkens
betydelse vad galler

pabudsmarken,
varningsmarken,
forbudsmarken,
trafikljussignaler,
vajningspliktsmarken, samt

O O 0O O O ©O

anvisningsmarken



Trafikens grundregler
Det inledande teoriprovet innehaller i fraga om trafikens grundregler fragor om:

— korsningsregler,
- vajningsregler, samt
— oOvriga i trafiken vanligt forekommande regler.

3. Handledarprovets innehall

Genom handledarprovet ska den blivande handledaren visa att denne har kunskaper for att bidra till
en effektiv forarutbildning samt framja trafiksakerheten och miljon.

Korkortsutbildningens mal och innehall samt regler for 6vningskérning
Handledarprovet innehaller i fraga om korkortsutbildningens mal och innehall samt regler for
O6vningskorning fragor om:

- fordonets utrustning,
- dokument som ska medféras vid 6vningskorning, samt
— handledarens juridiska ansvar.

For trafiksdkerheten och miljon viktiga faktorer
Handledarprovet innehaller i fraga om for trafiksdkerheten och miljon viktiga faktorer fragor om:

- trafikregler,

— samverkan mellan trafikanter,

- sparsam korteknik,

- fordonets miljopaverkan, samt

- fordonsspecifika fragor for aktuell fordonskategori vad géller tekniska aspekter.

4. Teoriprovet vid férarexamens innehall

4.1 Obligatoriska punkter for samtliga fordonskategorier

Fordonets mandvrering/egenskaper, trafikbeteende och miljopaverkan

Teoriprovet innehaller i frdga om fordonets manoévrering/egenskaper, trafikbeteende och
miljopaverkan fragor om

1. Allmanna regler och forordningar samt andra bestdammelser:
- handlingar som ska medfdras under fard, och
- sakerhetsfaktorer som ror det specifika fordonet och det eventuella gods och
personer som transporteras
2. Miljoaspekter pa fordonets anvandning:
- mattlig brénsleforbrukning,
- begransning av avgasutslapp,
- buller, och
— lamplig anvandning av signalhorn
3. Mekaniska aspekter och utrustning som har betydelse for trafiksakerheten:



- de vanligaste felen, sarskilt pa styr-, upphangnings- och bromssystem, dack,
belysning, korriktningsvisare, reflexanordningar, backspeglar, vindruta och
vindrutetorkare, avgassystem, bilbalten och signal, och

- fordonets sakerhetsutrustning och sakerhetsutrustning for barn, samt

4. Andra vagtrafikanter:

— risker som ar forknippade med olika fordonstypers rérelser och kéregenskaper och

med deras forares olika synfalt som beror pa fordonens konstruktion.

Koérning i varierande trafikmiljoer
Teoriprovet innehaller i fraga om korning i olika trafikmiljoer fragor om

1. Vagtrafikbestammelser:
- sarskilt vagmarken, vagmarkeringar, vajningsplikt, signaler och
hastighetsbegransningar,
2. Vagen:
- de viktigaste principerna for hur och varféor man haller ett sdkert avstand mellan
fordon, och
- bromsstrackor och vaghallning vid olika vader- och vagforhallanden,
3. Andra vagtrafikanter:
- de mest utsatta kategorierna av trafikanter, till exempel barn, gdende, cyklister och
personer med funktionshinder.

Tillampa ett forutseende korsatt och utféra korning i speciella sammanhang
Teoriprovet innehdller i fraga om tillampning av ett forutseende korsatt och kérning i speciella
sammanhang fragor om:

1. Foraren:
- reaktionstid och férmaga att fatta beslut,
- hur alkohol, andra droger, lakemedel, psykiskt tillstand och trétthet paverkan
manniskan, och
- hastighetens inverkan pa riskerna,

- riskfaktorer vid kdrning som beror pa olika vagforhallandens och sarskilt hur riskerna
dndras till foljd av vadret och tiden pa dygnet,
- olika vagtypers egenskaper och de krav som géller vid kérning pa olika vagtyper, och
— saker kérning i tunnlar, samt
3. Allméanna regler och férordningar samt andra bestammelser:
— regler for hur féraren ska handla vid en trafikolycka och vilka atgarder man kan vidta
samt grundlaggande kunskaper om forsta hjalpen.

Personliga forutsattningar och malsattningar i livet
Teoriprovet innehaller i fraga om tillampning av personliga forutsattningar och malsattningar i livet
fragor om:

1. Foraren
- betydelsen av uppmarksamhet och samspel med andra trafikanter,
- uppfattnings- och omdémesférmaga, och



2.

— grupptryck och impulsiva handlingar, samt
Andra vagtrafikanter:
- riskfaktorer som ar forknippade med saval egen som andra trafikanters bristande
erfarenhet och uppmarksamhet.

4.2 Sarskilda bestammelser for vissa fordonskategorier
Sarskilda bestammelser for kategorierna A1, A2 och A
Teoriprovet innehdller i fraga om kategorierna A1, A2 och A dven fragor om:

- anvandning av skyddsutrustning sasom handskar, stovlar, klader och hjdlm,

- motorcykelforarens synlighet for andra vagtrafikanter,

- sérskilda riskfaktorer for motorcyklister i samband med olika vagférhallanden,
sarskilt nar det galler hala partier som brunnslock, vagmarkeringar som linjer och
pilar samt sparvagnsspar, samt

- mekaniska aspekter som har betydelse for trafiksdkerheten vid motorcykelkérning,
sarskilt nar det galler nodstoppreglage, oljeniva, bromsar och kedja.

Sarskilda bestammelser for kategorierna C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E
Teoriprovet innehaller i fraga om kategorierna C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E dven fragor om:

bestammelser om kor- och vilotider,

bestammelser om typen av transport, dvs. gods eller passagerare,

fordons- och transportdokument som kravs for nationell och internationell transport och
gods av passagerare,

forsiktighetsatgarder vid avmontering och byte av hjul,

bestammelser om fordonsvikter och fordonsmatt samt bestammelser om
hastighetsregulatorer,

sdkerhet i samband med lastning av fordonet, dvs. kontroll av lasten, svarigheter vid olika
typer av last, lastning och lossning av gods samt anvandning av lastningsutrustning (endast C,
CE, C1, C1E),

forarens ansvar nar det géller transport av passagerare och deras komfort och sidkerhet,
transport av barn samt nédvandiga kontroller fore avfard (endast D, DE, D1, D1E).

Sarskilda bestammelser som enbart géller kategorierna C, CE, D och DE
Teoriprovet innehaller i fraga om kategorierna C, CE, D och DE &dven fragor om:

principerna for hur forbranningsmotorer, vatskor, branslesystem, elsystem, tandningssystem
och transmissionssystem ar uppbyggda och hur det fungerar,

smoérjmedel och frostskyddsvatska

principerna for konstruktion, montering och korrekt anvandning och underhall av dack,
principerna for olika typer av bromssystem och hastighetsregulatorer, dessas funktion och
viktigaste delar samt montering, anvandning och dagligt underhall,

metoder for felsékning vid driftsfel,

forebyggande underhall av fordon och nédvandiga [6pande reparationer,

forarens ansvar nar det galler mottagande, transport och leverans av gods i enlighet med
overenskomna villkor (endast C och CE), samt



— principerna for olika typer av kopplingssystem, dessas funktion och viktigaste delar samt
montering, anvandning och dagligt underhall (endast CE och DE).



AVLAGGANDE AV KORPROV

1. Kérprovets genomfdrande

1.1 Allmant

Korprovet bestar for alla kérkortskategorier forutom kategori T av tre delar och inleds med
forberedelse och teknisk kontroll av fordonet. Darefter foljer ett mandverprov eller
manoveruppgifter. Korprovet avslutas med korning i trafik dar forarprévaren ger
korkortsexaminanden anvisningar for genomférandet under kérningen. Kérkortsexaminanden ska
kora mot ett angivet mal eller efter angiven fardvag under minst den tiden som anges nedan. For
kategori T bestar korprovet av forberedelse och teknisk kontroll av fordonet samt ett mandverprov.

De eventuella hastigheter som anges i mandverproven ar de lagsta hastigheterna som ska tillampas
vid utférandet.

Dessa tider tillampas vid korprovet®

Koérprovskategori Inledande | Mandver- Koérning i Slutdiskussion | Total tid
diskussion | prov trafik
AM 120 5 min 15 min 25 min 5 min 50 min
Al, A2 och A 5 min 15 min 25 min 5 min 50 min
AM 121 och B 5 min 10 min 30 min 5 min 50 min
T 5 min 15 min - 5 min 25 min
B96 och BE 5 min 15 min 30 min 10 min 60 min
C1,C,D1,ochD 5 min 5 min 45 min 5 min 60 min
C1E, CE, D1IE och DE | 5 min 15 min 45 min 10 min 75 min
Utvarderingskorning | 10 min ingar i korning | 30 min 10 min 50 min

! Tiderna &r angivna som lagsta tid, langre tider kan tillimpas om behov finns och i undantagsfall.

1.2 Utrusning
Foljande obligatoriska utrustning forutsatts for att avldgga férarexamen i kategori AM 120;

— en korrekt fastsatt skyddshjalm som ar godkand fér anvandning i vagtrafik,
- skyddsglasdgon vid behov, samt
- foéljande klader som [ampar sig for kérning med moped och 6kar sdakerheten:
o jacka och langbyxor, och
o handskar (vid behov) och skor

Foljande obligatoriska utrustning kravs for att avlagga férarexamen i kategori AM 121 for:

1. Fordon som saknar heltdckande kaross och sdkerhetsbalten:
- en korrekt fastsatt skyddshjalm som ar godkand fér anvandning i vagtrafik,
- skyddsglasdgon vid behov,
- lampliga klader for kérning med fordon utan heltdckande kaross
2. Fordon som ar utrustade med heltdckande kaross
— en mojlighet for forarprévaren att bromsa fordonet.

Foljande obligatoriska utrustning forutsatts for att avliagga examen i kategori A1, A2 och A:

- en korrekt fastsatt skyddshjalm som ar godkand fér anvandning i vagtrafik,



— skyddsglasdgon vid behov,

- motorcykelbyxor som ar férsedda med knaskydd eller gjorda av lader,

- motorcykeljacka som ar forsedd med armbags- och axelskydd eller gjorda av lader,
- motorcykelhandskar som ar forsedda med skydd eller gjorda av lader, samt

- skodon som ar stadiga eller forsedda med skydd.

Samtlig utrustning ska vara hel.

1.3 Fordon
De fordon som anvands vid kérprovet for kategori Al, Al, A, B, B96, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D
och DE ska uppfylla de krav som stalls i bilaga Il avdelning B punkt 5.2 i Europaparlamentets och

radets direktiv 2006/126/EG om kérkort, senast dndrat genom Kommissionens direktiv (EU)
2015/653.

De fordon som anvands vid forarexamen for kategori AM 120 ska vara en tva- eller trehjuling moped
som ar konstruerad for en hastighet av mer dn 25 km/h och hogst 45 km/h.

De fordon som anvands vid férarexamen kategori AM 121 ska vara ett latt fyrhjuligt fordon som ar
konstruerat fér en hastighet av mer dn 25 km/h och hégst 45 km/h.

De fordon som anvands vid en forarexamen i kategori T ska vara en traktor som inte ar trafiktraktor
och som har en tillaten maxhastighet pa 40 km/h. Till traktorn ska en f6ér fordonet avsedd slapvagn
vara kopplad.

Vad géller fordonets véxellada ska den uppfylla de krav som stalls i bilaga Il avdelning B punkt 5.1 i
Europaparlamentets och radets direktiv 2006/126/EG om kérkort, senast andrat genom
Kommissionens direktiv (EU) 2015/653. Inga begransningar for fordon med automatisk vaxellada ska
dock anges pa korkort for fordon i kategorierna C, CE, D eller DE, om férarexaminanden redan har ett
korkort for fordon med manuell védxellada i kategori B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E, samt
vid korprovet uppvisar ett korsatt som tryggar sakerhet i trafiken och minskar bransleférbrukningen
och avgaser under acceleration, fartminskning, korning i uppférs- och nedforsbackar.

Det ar korkortsexaminanden som ska tillhandahalla ett fordon som uppfyller de géllande kraven for
att fa avlagga korprovet for aktuell kérkortskategori.

1.4 Bedodmning av korprovet

For var och en av de korsituationer som anges nedan ska bedémningen aterspegla hur obesvérat
korkortsexaminanden anvander fordonets reglage och vilken formaga denne visar att kéra helt sdkert
i trafiken. Hela korprovet ska ge forarprévaren ett intryck av sdkerhet.

Korfel eller farligt beteende som innebar en risk for provfordonet, dess passagerare eller andra
trafikanter ska, oavsett om férarprévaren behover ingripa eller in, leda till att kérkortsexaminanden
underkanns. Férarprovaren ska i sadana fall avgéra om korprovet ska fullféljas eller inte.

Forarprovaren ska sarskilt under korprovet fasta avseende vid huruvida kérkortsexaminanden kor
defensivt och tar hansyn till 6vriga trafikanter, vilket syftar till att avgora korkortsexaminandens
generella korstil, som férarprovaren ska ta hansyn till i sin allmdnna bedomning av
korkortsexaminanden. | bedémningen ingar anpassad och tydlig korning, med hansyn till vag- och



vaderleksférhallanden, annan trafik, andra vagtrafikanter (sarskilt de mest utsatta) samt
korkortsexaminandens framforhallning.

Forarprovaren ska dessutom gora en bedémning av om kdrkortsexaminanden

- beharskar fordonet i fraga om
o korrekt anvandning av sdakerhetsbalten, backspeglar, nackskydd, saten, lysen och
annan utrustning

anvander koppling, vaxellada, gas, bromssystem och styrsystem pa ratt satt

kontrollerar fordonet under olik forhallanden och olika hastigheter,

haller fordonet stabilt pa vagen

kanner till fordonets vikt och dimensioner, lastvikt, och lasttyp (endast kategori BE, C,

CE, C1, C1E, DE, D1E)

o ser till att passagerarnas bekvamlighet, t.ex. langsam acceleration, mjuk kérning och
inga haftiga inbromsningar (endast kategori D, DE, D1 och D1E)

— kor sdkert och energieffektiv, med hansyn till varvtal, vaxling, bromsning och acceleration
(endast kategori B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E),

- har 6verblick dver situationen i bade fordonets omedelbara ndrhet och pa medellangt och
langt avstand,

— utnyttjar sin foretradesratt i olika typer av vagkorsningar, lamnar foretrade i andra
situationer, exempelvis vid byte av korriktning och fil och vid sarskilda manovrer,

- placerar sig pa vagen, i filer, rondeller och kurvor pa ett satt som ar lampligt for den typen av
fordon samt om kérkortsexaminanden har framfoérhallning,

- haller lampligt avstand till fordon framfor och vid sidan av det egna fordonet samt till andra
trafikanter,

- inte 6verskrider hogsta tillatna hastigheten, anpassar hastigheten till vaderleks- och
trafikforhallanden, kor i en sddan hastighet att det ar mgjligt att stanna inom ett synligt och
fritt vagavsnitt, anpassar hastigheten till den genomsnittshastighet som samma typ av
vagtrafikanter haller,

— tolkar trafikljus ratt, féljer polismans anvisningar, tolkar vagmarken och vagmarkeringar ratt,
handlar korrekt vid trafikljus och vagmarkeringar,

- iforekommande fall ger tecken pa ratt satt och vid lamplig tidpunkt, anvdander
korriktningsvisare pa ratt satt, tar vederborlig hansyn till samtliga tecken fran andra
vagtrafikanter,

— saktarinitid, bromsar och stannar beroende pa omstandigheterna, har framforhallning,
samt

— anvander de olika bromssystemen och andra hastighetsreglerande system an bromsarna
(endast kategori C, CE, D, DE)

O O O O



2. Korprov for kategori T

2.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet
Kérprovet inleds med en sdkerhetskontroll. | denna ska ett slumpmassigt urval av féljande inga:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer och signalhorn,

— vindrutetorkare och spolare,

- koppling mellan traktor och slap,

- styrning,

- bromsar,

- dack,

- vatskor (till exempel spolarviétska, kylarvatska och motorolja), samt
— varningssystem.

Om brister upptéacks vid sakerhetskontrollen ska kérkortsexaminanden foresla atgarder.

2.2 Manoverprov
Infor mandéverprovet ska kérkortsexaminanden vid behov:

- stélla in satet for att fa en korrekt korstallning,
- stallain backspeglar, sdkerhetsbéalten och nackskydd om sddana finns, samt
— kontrollera att dorrarna ar stangda.

Manoverprovet ska genomforas i enlighet med bilaga 1 och bestar av:

- smidig forflyttning (bild 1),

- slalomkédrning (bild 2),

— inbromsning (bild 3),

— inbackning i garage (bild 4), samt
- parallell parkering (bild 5).

Manoverprovet ska genomforas i enlighet med bilder i bilaga 1. Férarprévaren far valja i vilken ordning
de olika mandvrerna ska genomféras.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utféras
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden fér manéverprovets genomférande inte
overskrids.

Vid mandverprovet ska det kontrolleras att sokanden kan:

— behérska traktorns mandéverreglage,

- mandvrera och styra traktorn, samt

- hantera och vara medveten om hela ekipagets matt och det utrymme som ekipaget kraver vid
mandvrering.

Kérkortsexaminanden far under manoverprovets genomférande ga ut och titta.
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3. Korprov for kategori AM 120

3.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet
Korprovet inleds med en sdkerhetskontroll. | denna ska ett slumpmassigt urval av foljande kontroller
inga:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer och signalhorn,
- bromssystem,

— dack och falg,

- kraftéverforing,

- parkeringsstod,

- backspeglar,

- lager (styr-, sving- och hjullager),

- fjadring/stotdampare,

- oljeniva, samt

- nodstoppreglage (om tillampligt).

| samtliga fall ska kdrkortsexaminanden vid behov justera skyddsutrustning sdsom handskar,
stovlar, klader och skyddshjalm.

Om brister upptacks vid sdkerhetskontrollen ska korkortsexaminanden foresla atgarder.

3.2 Manoverprov
Vid mandverprovet ska det kontrolleras att sékanden kan:

- behéarska mopedens manoverreglage,
— balansera, krypkora och styra mopeden, samt
— anvanda ratt kor- och styrteknik i en nédsituation dar man inte hinner stanna fére ett hinder.

Mandverprovet ska genomforas i enlighet med bilaga 2. Forarprévaren far valja i vilken ordning de
olika mandévrerna ska genomforas.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utforas
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden f6r mandverprovets genomférande inte
Overskrids.

1. Inledning
- Kontroll av att kérkortsexaminanden kan stalla mopeden pa och ta ner den fran
stodet, samt
— Kontroll av att kérkortsexaminanden kan flytta mopeden genom att leda den med
motorn avstangd.

2. Lagfartsdel (bild 1 och 2)
- Minst tva manovrer, inklusive slalomkoérning
Hastigheten ska under mandvers regleras med kopplingen (om tillampligt), s.k.
krypkorning.

3. Hogfartsdel och bromsning (bild 3 och 4)
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- Tva manovrer vilka bada bestar av inbromsningsovningar varav den ena ska vara en
undanmandver och den andra en nédbromsning fran minst 40 km/h

Vid inbromsningsmandvrerna ska sarskilt kontrolleras att kdrkortsexaminanden anvander ratt
korstallning, ratt bromsteknik samt att korkortsexaminanden har formaga att stanna mopeden sa
snabbt som mdijligt.

3.3 Trafikbeteende
Korkortsexaminanden ska i normala trafiksituationer och med beaktande av ndédvandiga
forsiktighetsmatt kunna genomfora féljande mandvrer pa ett sdkert satt:

- kora ivag efter en parkering eller ett stillastaende i trafiken, kdra ut fran en utfart,

- kora pa raka vagar och passera motande fordon, dven i tranga passager,

- koraikurvor,

— narma sig och passera plankorsningar och vagkorsningar,

— svanga till héger och vanster samt byta fil,

- kora om andra trafikanter (om maojligt),

— passera hinder (till exempel parkerade bilar),

— bli omkoérd av andra trafikanter (i tillampliga fall)

- passera sarskilda trafikmiljoer (i tillampliga fall) sasom rondeller, hallplatser fér bussar,
overgangsstallen och kérning uppfor och nedfér langa backar, samt

- iaktta nddvandig forsiktighet vid avstigning.

Beddmningen ska sarskilt avse korkortsexaminandens:

- formaga att forutse risker och anpassa kérningen darefter,

- uppmarksamhet pa annan trafik och den information som ldmnas genom vagmarken,
trafiksignaler, vagmarkeringar, tecken av polisman och andra anvisningar,

- formaga att anpassa hastighet och avstand till andra fordon med hansyn till sikt, vagens
beskaffenhet och 6vriga trafikforhallanden,

- férmaga att anvanda en korteknik som medfor lag bransleférbrukning och avgaser under
acceleration, fartminskning och vid korning i uppférs- och nedférsbacke, samt

- korkortsexaminandens upptradande vid de ovan nédmnda mandvrerna.
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4. Korprov for kategori A1, A2 och A

4.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet
Korprovet inleds med en sdkerhetskontroll. | denna ska ett slumpmassigt urval av foljande kontroller
inga:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer, signalhorn,
- bromssystem,

— dack och falg,

- kraftéverforing,

- parkeringsstod,

- backspeglar,

- lager (styr-, sving- och hjullager),

- fjadring/stotdampare

- oljeniva, samt

- nodstoppreglage (om tillampligt).

| samtliga fall ska korkortsexaminanden vid behov justera skyddsutrustning sasom handskar, stovlar,
klader och skyddshjalm. Om brister upptacks vid sdakerhetskontrollen ska korkortsexaminanden
foresla atgéarder.

4.2 Manoverprov
Vid manoverprovet ska det kontrolleras att sokanden kan:

— behérska motorcykelns eller mandverreglage,
— balansera, krypkdra och styra motorcykeln eller, samt
— anvanda ratt kor- och styrteknik i en nddsituation dar man inte hinner stanna fore ett hinder.

Manoverprovet ska genomforas i enlighet med bilaga 3. Férarprovaren far vélja i vilken ordning de
olika mandévrerna ska genomforas.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utforas
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden for manéverprovets genomférande inte
overskrids.

1. Inledning
- Kontroll av att kérkortsexaminanden kan stalla motorcykeln pa och ta ner den fran
stodet, samt
- Kontroll av att kérkortsexaminanden kan flytta motorcykeln genom att leda den med
motorn avstangd
2. Lagfartsdel (bild 1a eller 1b)
- Minst tva manovrer, inklusive slalomkoérning

Hastigheten ska under mandvern regleras med kopplingen (om tillampligt), s.k. krypkérning.

3. Hogfartsdel (bild 2 och 3)
- Minst tva manovrer av vilka en mandver pa andra eller tredje vaxeln (om tillampligt)
pa en jamn hastighet minst 30 km/h, inbegripet undanmanover for hinder vid en
hastighet pa minst 50 km/h.
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4. Bromsning (bild 4 och 5)

Minst tva inbromsningsmandvrer ska utforas, inbegripet en nédbromsning fran minst
50 km/h.

Vid inbromsningsmandvrerna ska sarskilt kontrolleras att kdrkortsexaminanden anvander ratt
korstallning, ratt bromsteknik samt att korkortsexaminanden har férmaga att stanna motorcykeln sa
snabbt som méjligt.

4.3 Trafikbeteende

Korkortsexaminanden ska i normala trafiksituationer och med beaktande av nédvandiga
forsiktighetsmatt kunna genomfora foljande mandvrer pa ett sdkert satt:

kora ivag efter en parkering eller ett stillastdende i trafiken, kéra ut fran en utfart,
kora pa raka vagar och passera motande fordon, dven i tranga passager,

koéra i kurvor,

narma sig och passera plankorsningar och vagkorsningar,

svanga till hoger och vanster samt byta fil,

koéra om andra trafikanter (om mojligt),

passera hinder (till exempel parkerade bilar),

bli omkoérd av andra trafikanter (i tillampliga fall)

passera sarskilda trafikmiljoer (i tillampliga fall) sdésom rondeller, hallplatser for
bussar, 6vergangsstallen och kérning uppfor och nedfér langa backar, samt
iaktta nodvandig forsiktighet vid avstigning.

Bedomningen ska sarskilt avse korkortsexaminandens:

formaga att forutse risker och anpassa kérningen darefter,

uppmarksamhet pa annan trafik och den information som lamnas genom vagmarken,
trafiksignaler, vagmarkeringar, tecken av polisman och andra anvisningar,

formaga att anpassa hastighet och avstand till andra fordons med hansyn till sikt,
vagens beskaffenhet och 6vriga trafikforhallanden,

formaga att anvanda en korteknik som medfér lag bransleforbrukning och avgaser
under acceleration, fartminskning och vid kdrning i uppférs- och nedférsbacke, samt
korkortsexaminandens upptradande vid de ovan namnda mandvrerna.
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5. Korprov for kategori AM 121 och B

5.1 Forberedelser och teknisk kontroll av fordonet
Korprovet inleds med en sakerhetskontroll. Vid sdakerhetskontrollen ska koérkortsexaminanden kunna
utfora foljande forberedelser ett slumpmassigt urval av foljande kontroller:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer och signalhorn,

— vindrutetorkare och spolare,

- styrning,

- bromsar,

- dack,

- vatskor (till exempel spolarvatska, kylarvatska och motorolja), samt
— varningssystem

Om brister upptéacks vid sakerhetskontrollen ska kérkortsexaminanden foresla atgarder.

5.2 Manoverprov
Infor mandéverprovet ska kérkortsexaminanden vid behov:

- stélla in satet for att fa en korrekt korstallning,
- stallain backspeglar, sdkerhetsbéalten och nackskydd om sddana finns, samt
— kontrollera att dorrarna ar stangda.

Mandverprovet ska genomforas i enlighet med bilaga 4. Forarprévaren far valja i vilken ordning de
olika mandvrerna ska genomforas.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utforas
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden for mandverprovets genomférande inte
overskrids.

Manoverprovet bestar av en nddbromsning fran minst 40 km/h dér fordonet ska stannas helt pd en
sa kort stracka som mojligt. Darefter ska kérkortsexaminanden krypkaéra i slalom mellan koner dar
fordonet ska stannas vid varje kon. Krypkérningen avslutas med en rak backning.

| trafik ska d&ven minst tva av foljande mandvrer genomforas:

- vandning eller U-svang genom anvandning av kérvaxel och/eller backvaxel,

- uppstallning bakom eller framfor annat fordon eller mellan andra fordon (fickparkering) pa
plan mark eller i backe, utan parkeringsassistans,

- backning runt horn,

- uppstallning pa parkeringsplats i sned eller rak vinkel, samt

— start i med- och motlut, med eller utan parkeringsbroms.

5.3 Trafikbeteende
Korkortsexaminaden ska i normala trafiksituationer och med beaktande av ndédvandiga
forsiktighetsmatt kunna genomfora féljande mandvrer pa ett sdkert satt:

- kora ivag efter en parkering eller ett stillastaende i trafiken, kéra ut fran en utfart,
— kora pa raka vagar och passera motande fordon, dven i tranga passager,
— koraikurvor,
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narma sig och passera plankorsningar och vagkorsningar,

svanga till hoger och vanster samt byta fil,

kora pa och av motorvagar (i tillampliga fall) eller landsvégar fran en pa- respektive avfart
(galler inte AM 121),

kéra om andra trafikanter (om moijligt),

passera hinder (till exempel parkerade bilar),

bli omkérd av andra trafikanter (i tillampliga fall),

passera sarskilda trafikmiljoer (i tillampliga fall) sdésom rondeller, hallplatser for bussar,
overgangsstallen och kérning uppfor och nedfér langa backar, samt

iaktta nodvandig forsiktighet vid avstigning.

Bedomningen ska sarskilt avse korkortsexaminandens:

formaga att forutse risker och anpassa kérningen darefter,

uppmarksamhet pa annan trafik och den information som ldamnas genom vagmarken,
trafiksignaler, vagmarkeringar, tecken av polisman och andra anvisningar

formaga att anpassa hastighet och avstand till andra fordon med héansyn till sikt, vagens
beskaffenhet och 6vriga trafikforhallanden,

formaga att anvanda en korteknik som medfor lag bransleférbrukning och avgaser under
acceleration, fartminskning och vid kérning i uppférs- och nedférsbacke, samt
kérkortsexaminandens upptradande vid de ovan ndmna mandvrerna.
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6. Korprov for kategori utdkad slapvagnsbehorighet for kategori B och BE

6.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet

Korprovet inleds med en sakerhetskontroll. Dragfordon och slapfordon ska nér provet inleds sta sida
vid sida. Férarprovaren ska kontrollera att kdrkortsexaminanden kan koppla slapfordonet till
dragfordonet. Vid sdakerhetskontrollen ska kérkortsexaminanden kunna utféra ett slumpmassigt urval
av foljande kontroller:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer och signalhorn,
— vindrutetorkare och spolare,

- styrning,

- bromsar,

- dack och falg,

- vatskor (till exempel spolarvatska, kylarvdtska och motorolja),
— varningssystem,

- rutor,

- kopplingsanordning, katastrofbromsvajer,

— elanslutning till slapfordon, samt

- last (sakring, placering, mangd, registreringsbevis)

Korkortsexaminanden ska kunna motivera vad som kontrollerats och varfor. Den s6kande ska ocksa
kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister pa fordonet samt kunna foresla atgéarder,
dven om sadana fel inte upptackts.

6.2 Manoverprov
Infor mandéverprovet ska kérkortsexaminanden vid behov:

— stéllain satet for att fa en korrekt korstallning,
- stélla in backspeglar, sdkerhetsbéalten och nackskydd om sadana finns, samt
— kontrollera att dérrarna ar stangda.

Mandverprovet ska omfatta backning med samtidig svangning. Forarprovaren far vélja nagon av de
mandvrer som anges i bilaga 5.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utforas
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden for manoverprovets genomférande inte
overskrids.

Utgangslaget innan backningen paborjas ar att fordonskombinationen stélls upp med fronten mellan
konerna (A). Fordonskombinationen ska sedan backas in i ett s.k. garage. Nar fordonskombinationen
backas in genom garagets 6ppning far den inte kéras utanfor konerna i sidled eller férbi konerna vid
garagets bakre kant. Det ar inte heller tillatet att koéra pa uppstéllda koner. Backningen ar avslutad
nar fordonskombinationens front kommit innanfér garagets 6ppning och fordonskombinationen star
rakt. Nar fordonskombinationen star i det s.k. garaget ska slapfordonet kopplas fran dragfordonet.
Dragfordonet ska sedan koras fram till utgangslaget (A) och férberedas for hopkoppling.
Dragfordonet ska sedan ater backas in i det s.k. garaget och sammankopplas med slapfordonet.

Forarprovaren ska varna kérkortsexaminanden om hinder fér backningen uppstar.
Kérkortsexaminanden far under manoverprovets genomférande ga ut och titta.
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6.3 Trafikbeteende

Kérkortsexaminandens férmaga att mandvrera fordonskombinationen under kdrning ska
kontrolleras. Kontrollen ska avse korkortsexaminandens formaga att anvanda ratt vaxlings- och
bromsteknik och anvanda reglage- och mandverorgan utan att uppmarksamheten avleds.
Kérkortsexaminandens férmaga att bedoma vilket utrymme fordonskombinationen behover ska
kontrollers. Kérkortsexaminanden ska i normala trafiksituationer och med beaktande av nédvandiga
forsiktighetsmatt kunna genomfora foljande mandvrer pa ett sdkert satt:

- kora ivag efter en parkering eller ett stillastaende i trafiken, kéra ut fran en utfart,

- kora pa raka vagar och passera motande fordon, dven i tranga passager,

— korai kurvor,

— narma sig och passera plankorsningar och vagkorsningar,

- svanga till héger och vanster samt byta fil,

- kora pa och av motorvagar (i tillampliga fall) eller landsvagar fran en pa- respektive avfart,

— kora om andra trafikanter (om mojligt),

— passera hinder (till exempel parkerade bilar),

- bli omkoérd av andra trafikanter (i tillampliga fall),

- passera sarskilda trafikmiljoer (i tillampliga fall) sasom rondeller, hallplatser fér bussar,
Overgangsstallen och kérning uppfor och nedfér langa backar, samt

- iaktta nddvandig forsiktighet vid avstigning.

Beddmningen ska sarskilt avse korkortsexaminandens:

- formaga att forutse risker och anpassa kérningen déarefter,

- uppmarksamhet pa annan trafik, speciellt med hansyn till det utrymme
fordonskombinationen behdver vid svang i vag- eller gatukorsning och vid
sidoforflyttning samt pa den information som lamnas genom vagmarken, trafiksignaler,
vagmarkeringar, tecken av polisman och andra anvisningar

- formaga att anpassa hastighet och avstand till andra fordon med hansyn till sikt, vagens
beskaffenhet och 6vriga trafikférhallanden,

- foérmaga att anvanda en korteknik som medfor lag bransleférbrukning och avgaser under
acceleration, fartminskning och vid kérning i uppférs- och nedférsbacke, samt

— upptradande vid de ovan namna mandvrerna.
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7. Korprov for kategori C1 och C

7.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet
Korprovet inleds med en sakerhetskontroll. Vid sdakerhetskontrollen ska kérkortsexaminanden kunna
utfora ett slumpmassigt urval av féljande kontroller:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer, signalhorn,

— vindrutetorkare och spolare,

- styrning,

- bromsar,

- dack, falg och hjulbultar,

- stankskydd,

- vatskor (till exempel spolarvatska, kylarvatska och motorolja),

- varningssystem,

- backspeglar,

- rutor,

- last (sakring, placering, mangd, registreringsbevis), samt

- kontrollpanel, inbegripet fardskrivare i enlighet med férordning (EEG) nr 3821/85 (galler inte
for fordon i kategori C1 som inte omfattas av ndmnda férordning).

Korkortsexaminanden ska kunna motivera vad som kontrollerats och varfor. Kérkortsexaminanden
ska ocksa kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister pa fordonet samt kunna foresla
atgarder, dven om sadana fel inte upptackts.

7.2 Manoverprov

Korkortsexaminandens formaga att mandvrera fordonet under kérning ska kontrolleras. Kontrollen
ska sarskilt avse sokandens férmaga att anvanda ratt vaxlings- och bromsteknik och anvédnda reglage-
och mandéverorgan utan att uppmarksamheten avleds.

Innan kérningen pabdrjas ska korkortsexaminanden vid behov:

- stallain satet for att fa en korrekt korstallning,
- stélla in backspeglar, sdkerhetsbéalten och nackskydd om sadana finns, samt
— kontrollera att dérrarna ar stangda.

Manovreringen ska omfatta backning med samtidig svangning. Forarprdvaren far valja nagot av
alternativen som anges i bilaga 6.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utforas
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden fér manéverprovets genomférande inte
Overskrids.

Utgangslaget innan backningen pabdrjas ar att fordonet stalls upp med fronten mellan konerna (A).
Fordonet ska sedan backas in i ett s.k. garage. Nar fordonet backas in genom garagets 6ppning far
det inte koras utanfor konerna i sidled eller férbi konerna vid garagets bakre kant. Det ar inte heller
tillatet att kéra pa uppstallda koner. Backningen ar avslutad nar fordonets front kommit innanfor
garagets 6ppning och fordonet star rakt. Férarprovaren ska varna kdrkortsexaminanden om hinder
for backningen uppstar.

| trafik ska dven minst tva av féljande mandvrer genomforas:
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— start i med- eller motlut, med eller utan parkeringsbroms,

- backning med saker parkering for lastning/lossning vid lastramp, brygga eller liknande,

- parkering for lastning/lossning langs med kérbanan genom korning framat eller genom
backning pa plan mark eller i backe, samt

- vandning eller U-svdng genom anvandning av korvaxel och/eller backvaxel.

7.3 Trafikbeteende

Korkortsexaminanden ska i normala trafiksituationer och med beaktande av nédvandiga
forsiktighetsmatt kunna genomfora foljande mandvrer pa ett sdkert satt:

- kora ivag efter en parkering eller ett stillastdende i trafiken, kdra ut fran en utfart,

- kora pa rak vag och passera motande fordon, aven i tranga passager

— korai kurvor,

— narma sig och passera plankorsningar och vagkorsningar,

— svanga till héger och vanster samt byta fil,

- kora pa och av motorvagar (i tillampliga fall) eller landsvagar fran en pa- respektive avfart,

- kora om andra trafikanter (om mojligt),

— passera hinder (till exempel parkerade bilar),

- bli omkérd av andra trafikanter (i tillampliga fall),

- passera sarskilda trafikmiljoer (i tillampliga fall), sdasom rondeller, hallplatser fér bussar,
Overgangsstallen och kérning uppfor och nedfér langa backar, samt

- iaktta nddvandig forsiktighet vid avstigning.

Beddmningen ska sarskilt avse korkortsexaminandens:

- formaga att forutse risker och anpassa korningen darefter,

- uppmarksamhet pa annan trafik, speciellt med hansyn till det utrymme
fordonskombinationen behdver vid svang i vag- eller gatukorsning och vid sidoforflyttning
samt pa den information som lamnas genom vagmarken, trafiksignaler, vagmarkeringar,
tecken av polisman och andra anvisningar

- foérmaga att anpassa hastighet och avstand till andra fordon med hansyn till sikt, vagens
beskaffenhet och 6vriga trafikférhallanden,

- férmaga att anvianda en korteknik som medfor lag bransleférbrukning och avgaser under
acceleration, fartminskning och vid kérning i uppférs- och nedférsbacke, samt

- korkortsexaminandens upptradande vid de ovan namnda mandvrerna.



8. Korprov for kategori C1E och CE

8.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet

Korprovet inleds med en sakerhetskontroll. Dragfordon och slapfordon ska nér provet inleds sta sida
vid sida. Férarprovaren ska kontrollera att kdrkortsexaminanden kan koppla slapfordonet till
dragfordonet. Vid sdakerhetskontrollen ska korkortsexaminanden kunna utfora ett slumpmassigt urval
av foljande kontroller:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer, signalhorn,
— vindrutetorkare och spolare,

- styrning,

- bromsar,

- dack, falg och hjulbultar,

- stankskydd,

- vatskor (till exempel spolarvatska, kylarvatska och motorolja),
— varningssystem,

- backspeglar och rutor,

- last (sakring, placering, mangd, registreringsbevis),
— fardskrivare,

- kopplingsanordning, samt

— broms- och elanslutningar till sldpfordon.

Om forarexamen avser kdrkorts med behorighet C1E med villkor om begransning till fordon utan
fardskrivare ska kontroll och hantering av sddan utrustning inte ingéd i bedomningen.

Korkortsexaminanden ska kunna motivera vad som kontrollerats och varfér. Den sékande ska ocksa
kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister pa fordonet samt kunna foresla atgarder,
dven om sadana fel inte upptackts.

8.2 Manoverprov
Infor mandéverprovet ska kérkortsexaminanden vid behov:

- stallain satet for att fa en korrekt korstallning,
— stéllain backspeglar, sdkerhetsbalten och nackskydd om sadana finns, samt
— kontrollera att dérrarna ar stangda.

Manoverprovet ska omfatta backning med samtidig svangning. Forarprévaren far valja nagot av
alternativen i bilaga 7.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utforas
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden for manéverprovets genomforande inte
overskrids.

Utgangslaget innan backningen paborjas ar att fordonskombinationen stélls upp med fronten mellan
konerna (A). Fordonskombinationen ska sedan backas in i ett s.k. garage. Nar fordonskombinationen
backas in genom garagets 6ppning far det inte kéras utanfor konerna i sidled eller férbi konerna vid
garagets bakre kant. Det ar inte heller tillatet att kéra pa uppstéllda koner. Backningen ar avslutad
nar fordonskombinationens front kommit innanfér garagets 6ppning och fordonskombinationen star
rakt. Nar fordonskombinationen star i det s.k. garaget ska slapfordonet kopplas fran dragfordonet.
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Dragfordonet ska sedan koras fram till utgangslaget (A) och forberedas fér hopkoppling.
Dragfordonet ska sedan ater backas in i det s.k. garaget och sammankopplas med sldpfordonet.

Forarprovaren ska varna kérkortsexaminanden om hinder fér backningen uppstar.
Kérkortsexaminanden far under manoverprovets genomforande ga ut och titta.

| trafik ska dven minst tva av féljande mandvrer genomforas:

- vandning eller U-svang genom anvandning av koérvaxel och/eller backvéaxel,
- backning med siker parkering for lastning/lossning vid lastramp, brygga eller liknande, samt
— start i med- eller motlut, med eller utan parkeringsbroms.

8.3 Trafikbeteende
Korkortsexaminanden ska i normala trafiksituationer och med beaktande av nédvandiga
forsiktighetsmatt kunna genomfora foljande mandvrer pa ett sdkert satt:

- kora ivag efter en parkering eller ett stillastaende i trafiken, kdra ut fran en utfart,

- kora pa rak vag och passera motande fordon, dven i tranga passager,

— koraikurvor,

— narma sig och passera plankorsningar och vagkorsningar,

— svanga till héger och vanster samt byta fil,

- kora pa och av motorvagar (i tillampliga fall) eller landsvégar fran en pa- respektive avfart,

- kora om andra trafikanter (om maojligt),

— passera hinder (till exempel parkerade bilar),

- bli omkérd av andra trafikanter (i tillampliga fall),

- passera sarskilda trafikmiljoer (i tillampliga fall), sdésom rondeller, hallplatser for bussar,
Overgangsstallen och kérning uppfor och nedfér langa backar, samt

- iaktta nddvandig forsiktighet vid avstigning.

Beddmningen ska sarskilt avse kdrkortsexaminandens:

- formaga att forutse risker och anpassa kérningen darefter,

- uppmarksamhet pa annan trafik, speciellt med hansyn till det utrymme
fordonskombinationen behdver vid svang i vag- eller gatukorsning och vid sidoforflyttning
samt pa den information som lamnas genom vagmarken, trafiksignaler, vagmarkeringar,
tecken av polisman och andra anvisningar

- formaga att anpassa hastighet och avstand till andra fordon med hansyn till sikt, vagens
beskaffenhet och 6vriga trafikférhallanden,

- foérmaga att anvdnda en korteknik som medfor lag bransleférbrukning och avgaser under
acceleration, fartminskning och vid kérning i uppférs- och nedférsbacke, samt

- korkortsexaminandens upptradande vid de ovan nédmnda mandvrerna.
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9. Korprov for kategori D1 och D

9.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet
Korprovet inleds med en sakerhetskontroll. Vid sdakerhetskontrollen ska kérkortsexaminanden kunna
utfora ett slumpmassigt urval av féljande kontroller:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer, signalhorn,

— vindrutetorkare och spolare,

- styrning,

- bromsar,

- dack, falg och hjulbultar,

- stankskydd,

- vatskor (till exempel spolarvatska, kylarvatska och motorolja),
- varningssystem,

- backspeglar,

- rutor,

- last (sakring, placering, mangd, registreringsbevis),

- doérrautomatik och n6déppning,

— sakerhetsutrustning, samt

- kontrollpanel, inbegripet fardskrivare i enlighet med férordning (EEG) nr 3821/85

Korkortsexaminanden ska kunna motivera vad som kontrollerats och varfér. Den sékande ska ocksa
kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister pa fordonet samt kunna foresla atgéarder,
dven om sadana fel inte upptéackts.

9.2 Manoverprov

Kérkortsexaminandens formaga att mandvrera fordonet under kdérning ska kontrolleras. Kontrollen
ska sarskilt avse korkortsexaminandens férmaga att anvanda ratt vaxlings- och bromsteknik och
anvanda reglage- och mandverorgan utan att uppmarksamheten avleds.

Innan korningen paborjas ska korkortsexaminanden vid behov:

- stallain satet for att fa en korrekt korstallning,
— stéllain backspeglar, sdkerhetsbalten och nackskydd om sadana finns, samt
— kontrollera att dérrarna ar stangda.

Manovreringen ska omfatta backning med samtidig svangning, dar rak backning ingar fore eller efter
svangen. Forarprovaren far vélja nagot av alternativen i bilaga 8.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utforas
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden for manéverprovets genomforande inte
overskrids.

Utgangslaget innan backningen paborjas ar att fordonet stélls upp med fronten mellan konerna (A).
Fordonet ska sedan backas in i ett s.k. garage. Nar fordonet backas in genom garagets 6ppning far
det inte koras utanfor konerna i sidled eller férbi konerna vid garagets bakre kant. Det ar inte heller
tillatet att kdra pa uppstallda koner. Backningen ar avslutad nar fordonets front kommit innanfor
garagets 6ppning och fordonet star rakt. Forarprovaren ska varna korkortsexaminanden om hinder
for backningen uppstar.

23



| trafik ska dven minst tva av foljande mandévrer genomforas:

— start i med- eller motlut, med eller utan parkeringsbroms,

- uppstallning pa sarskild parkeringsplats for bussar som mojliggor for passagerare att sakert
stiga pa och av bussen,

- inkorning till hallplats langs med kdrbanan som mojliggor for passagerare att sakert stiga pa
och av bussen, samt

- vandning eller U-svang genom anvandning av koérvaxel och/eller backvéaxel.

9.3 Trafikbeteende
Korkortsexaminanden ska i normala trafiksituationer och med beaktande av nédvandiga
forsiktighetsmatt kunna genomfora foljande mandvrer pa ett sdkert satt:

- kora ivag efter en parkering eller ett stillastaende i trafiken, kéra ut fran en utfart,

- kora pa rak vag och passera motande fordon, aven i tranga passager,

— koraikurvor,

— narma sig och passera plankorsningar och vagkorsningar,

— svanga till hager och vanster samt byta fil,

- kora pa och av motorvagar (i tillampliga fall) eller landsvagar fran en pa- respektive avfart,

- kora om andra trafikanter (om maojligt),

— passera hinder (till exempel parkerade bilar),

- bli omkérd av andra trafikanter (i tillampliga fall),

- passera sarskilda trafikmiljoer (i tillampliga fall), sdasom rondeller, hallplatser fér bussar,
Overgangsstallen och kérning uppfor och nedfér langa backar, samt

- iaktta nddvandig forsiktighet vid avstigning.

Beddmningen ska sarskilt avse korkortsexaminandens:

- formaga att forutse risker och anpassa kérningen darefter,

- uppmarksamhet pa annan trafik, speciellt med hansyn till det utrymme
fordonskombinationen behdver vid svdang i vag- eller gatukorsning och vid sidoforflyttning
samt pa den information som lamnas genom vagmarken, trafiksignaler, vagmarkeringar,
tecken av polisman och andra anvisningar

- formaga att anpassa hastighet och avstand till andra fordon med hansyn till sikt, vagens
beskaffenhet och 6vriga trafikférhallanden,

- férmaga att anvdnda en korteknik som medfor lag bransleférbrukning och avgaser under
acceleration, fartminskning och vid korning i uppférs- och nedférsbacke, samt

- korkortsexaminandens upptradande vid de ovan ndmnda mandvrerna.
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10. Korprov for kategori D1E och DE

10.1 Forberedelse och teknisk kontroll av fordonet

Korprovet inleds med en sakerhetskontroll. Dragfordon och slapfordon ska nér provet inleds sta sida
vid sida. Férarprovaren ska kontrollera att kérkortsexaminanden kan koppla slapfordonet till
dragfordonet. Vid sdakerhetskontrollen ska kérkortsexaminanden kunna utféra ett slumpmassigt urval
av foljande kontroller:

- belysning, korriktningsvisare, reflexer, signalhorn,
— vindrutetorkare och spolare,

- styrning,

- bromsar,

- dack, falg och hjulbultar,

- stankskydd,

- vatskor (till exempel spolarvatska, kylarvatska och motorolja),
— varningssystem,

- backspeglar,

- rutor,

- last (sakring, placering, mangd, registreringsbevis),
— dorrautomatik och n6doppning,

— fardskrivare,

- kopplingsanordning

- katastrofbromsvajer samt

— broms- och elanslutningar till sldpfordon.

Korkortsexaminanden ska kunna motivera vad som kontrollerats och varfér. Den sékande ska ocksa
kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister pa fordonet samt kunna foresla atgarder,
dven om sadana fel inte upptéackts.

10.2 Manoverprov
Infér mandverprovet ska korkortsexaminanden vid behov:

- stallain satet for att fa en korrekt korstallning,
— stéllain backspeglar, sdkerhetsbalten och nackskydd om sadana finns, samt
— kontrollera att dérrarna ar stangda.

Manoverprovet ska omfatta backning med samtidig svangning. Forarprévaren far valja nagot av
alternativen i bilaga 9.

Om korkortsexaminanden misslyckas vid mandverprovet far provet, eller delar av provet, utforas
ytterligare en gang i anslutning till misslyckandet om tiden fér mandverprovets genomférande inte
Overskrids.

Utgangslaget innan backningen pabdrjas ar att fordonskombinationen stélls upp med fronten mellan
konerna (A). Fordonskombinationen ska sedan backas in i ett s.k. garage. Nar fordonskombinationen
backas in genom garagets 6ppning far det inte kdras utanfér konerna i sidled eller férbi konerna vid
garagets bakre kant. Det ar inte heller tillatet att kéra pa uppstéllda koner. Backningen &r avslutad
nar fordonskombinationens front kommit innanfér garagets 6ppning och fordonskombinationen star
rakt. Nar fordonskombinationen star i det s.k. garaget ska slapfordonet kopplas fran dragfordonet.
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Dragfordonet ska sedan kdras fram till utgangslaget (A) och forberedas fér hopkoppling.
Dragfordonet ska sedan ater backas in i det s.k. garaget och sammankopplas med sldpfordonet.

Forarprovaren ska varna korkortsexaminanden om hinder for backningen uppstar.
Korkortsexaminanden far under mandverprovets genomférande ga ut och titta.

| trafik ska d&ven minst tva av féljande mandévrer genomforas:

— start i med- eller motlut, med eller parkeringsbroms,

- uppstallning pa sarskild parkeringsplats for bussar som mojliggor for passagerare att sakert
stiga pa och av bussen,

- inkorning till hallplats langs med kdrbanan som mojliggor for passagerare att sakert stiga pa
och av bussen, samt

- véandning eller U-svang genom anvandning av koérvaxel och/eller backvéaxel.

10.3 Trafikbeteende
Korkortsexaminanden ska i normala trafiksituationer och med beaktande av nédvandiga
forsiktighetsmatt kunna genomfora féljande mandvrer pa ett sdkert satt:

- kora ivag efter en parkering eller ett stillastaende i trafiken, kora ut fran en utfart,

- kora pa rak vag och passera motande fordon, dven i tranga passager,

- koraikurvor,

— narma sig och passera plankorsningar och vagkorsningar,

— svanga till héger och vanster samt byta fil,

- kora pa och av motorvagar (i tillampliga fall) eller landsvégar fran en pa- respektive avfart,

— kora om andra trafikanter (om majligt),

— passera hinder (till exempel parkerade bilar),

- bli omkérd av andra trafikanter (i tillampliga fall),

— passera sarskilda trafikmiljer (i tillampliga fall), sdsom rondeller, hallplatser fér bussar,
overgangsstallen och kérning uppfor och nedfér langa backar, samt

- iaktta nodvandig forsiktighet vid avstigning.

Beddmningen ska sarskilt avse kdrkortsexaminandens:

- formaga att forutse risker och anpassa kérningen darefter,

- uppmarksamhet pa annan trafik, speciellt med hansyn till det utrymme
fordonskombinationen behdéver vid svang i vag- eller gatukorsning och vid sidoforflyttning
samt pa den information som lamnas genom vagmarken, trafiksignaler, vagmarkeringar,
tecken av polisman och andra anvisningar

- formaga att anpassa hastighet och avstand till andra fordon med hansyn till sikt, vagens
beskaffenhet och 6vriga trafikforhallanden,

- formaga att anvanda korteknik som medfoér lag bransleforbrukning och avgaser under
acceleration, fartminskning och vid korning i uppférs- och nedférsbacke, samt

- korkortsexaminandens upptradande vid de ovan namna mandvrerna.
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Bilaga 1 Mandverprov — Kategori T

Kérprov Traktor med slap
Smidiga forflyttningar

Bild 1

w
e
o
2

@
-
i=d
3

Smidig forflyttning och stopp i jamnhojd med varje kon

Traktor med slap

Slalom

Bild 2

€D 2% Troxtoms Ca 2x traktoms Ca Zxtraktors
Iingd langd | largd

Slalomkdrning i lagom fart mellan koner
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Traktor med slap

Inbromsning

Bild 3

____________ - Broms-zon

6-12m

Acceleration till 40 km/h och efterféljande inbromsning

Traktor med slap

Inbackning i garage

Bild 4

Forbi passage, inbackning i garage



Traktor med slap

Parkering

Bild 5

Ekipagets lingd + 4 meter

Parallell parkering

29



Bilaga 2 Mandverprov — kategori AM 120

Kérprov AM120
Krypkorning och U-svang

Bild 1

’ 3m { 20m | 3m
Minst 25 sekunder for att krypkdra 20 m
Kérprov AM120

Slalom

Bild 2

{ 3m . 3m 3m

Ovningen gors i 13g hastighet — ej krypkérning.

~—565m
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Kérprov AM120

Inbromsning

Bild 3

h 40 km/h 1 Asfalt= 9m

Grus=12m

«A— Ca-matt

Acceleration till 40 km/h, kontrollerad inbromsning till stopp

Kérprov AM120

Broms med undanmandver

Bild 4

Broms-zon

h 40 km/h 1 A' . - 1,5m
-:’ Im k“

Asfalt = 5m
CaS50m | G Tm | 5m ‘

Acceleration till 40 km/h, nedbromsning — ej till stopp — sedan undanmanéver med lite fart
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Bilaga 3 Mandverprov — kategori A1, A2 & A

Korprov Al, A2, A
Manoverdel |ag fart

Alternativ 1

Bild 1a

Krypkorning med stopp /fotnedsattning vid varje dubbelkon

& 3 A
i \
- =~ -
I S i P % K \
) - \
4 ! \ 1
! \ ~l 1
l' = =X \\ ‘ b
L 15w 1 \ 4 N i -4
3 !
g o, O
~ A L 7
=) .3
o
/-’)/,’f'r'ﬂ'l
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Korprov Al, A2, A
Manoverdel |ag fart

Alternativ 2

Bild 1b

Krypkorning med stopp/fotnedsattning vid varje dubbelkon

33



Korprov Al, A2, A
Sidoforflyttning

Bild 2

YO TR I
44 L}*m ll%

| 2m Sm i 18m ! 2m‘
Y 1

Acceleration och jamn fart 50 km/h, vajer for hinder utan inbromsning
Korprov Al, A2, A

Kurva

Bild 3

—  65m

i 4 S S T

\
> 1,5m
|

IS"’ | 17m 17m [ Sm |
1 1 —— I l

Jamn hastighet 30 km/h, andra eller tredje vaxel

34



Korprov Al, A2, A
Broms med undanmandver

Bild 4

F 1.5m
A _l_m 'L Broms till stopp inkl. 'L .A- '
l nedvixling _L _L [ 05m

e

{ 12m | 7m l 7m
40 km/h, broms till stopp inkl. nedvaxling. Fortsatt runt hindret i lagfart

Korprov Al, A2, A
Nodbroms

Bild 5

o LT

i

Bromsstracka ca 14m

Acceleration till 50 km/h. N6dbromsning till stopp

im
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Bilaga 4 Mano6verprov — Kategori AM 121 & B

Korprov AM 121

o A4 b 4
il &

stopp

I 6-12m I 2x fordeonslangd I 2x fordonslangd l 2x fordonslangd |
| | | [ |

Acceleration till 40 km/h. Nodbroms till stopp, krypkorning slalom med stopp i jamnhéjd med kon —
avlutas med rak backning

Koérprov B

_________________________________________________________ .
Ol (O
’TT
¥ 4 ﬁ
Hroms e T S
el | T
stopp O ©
l 6-12m | 2x fordenslangd | 2x fordonslangd | 2x fordonslzngd ]

I | | I |

Acceleration till 40 km/h. N6dbroms till stopp, krypkérning slalom med stopp i jamnhdjd med kon —
avlutas med rak backning
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Bilaga 5 Mandverprov — utdkad slapvagnsbehorighet & kategori BE

A = Stoérsta fordonsbredd + 1,5m for bredaste fordonet (enligt registerbevis).

B = Minst 2 fordonskombinationslangder, mellan bakre delen pa fordonskombinationen och garagets

yttre kon.

C = Fri yta, minst en fordonskombinationslangd till ev. fast hinder.

D = Fordonskombinationens langd + 1,5m

E = Garagets vinkel kan vridas mellan 0 — 45°

Alternativ 1, vanster

A
Al 14
@
Startlige -

>

Garage

Alternativ 2, vanster

A

.+
L i
Startlige é i

.":
: B
§
l."l
4 + 84 -
@ 4 D
A I
“w w .
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Alternativ 1, hoger Alternativ 2, hoger

A A
-l | I a.‘. :1 I f.
o> o B &b o
Startlage .: '| Startlage

T
-

5 “ ?/ v Garage




Bilaga 6 Mano6verprov — Kategori C1 & C

A = Storsta fordonsbredd + 1,5m (enligt registerbevis).

B = Minst 2 fordonslangder, mellan bakre delen pa fordonet och garagets yttre kon.
C = Fri yta, minst en fordonskombinationslangd till ev. fast hinder.

D = Fordonets langd + 1,5m

E = Kon att anvandas som riktmarke for provets yttre begransning.

Alternativ 1, vanster

A
Al | A
b B
Startlage %
/ B
[
[ I | | E
D =
Alternativ 2, hoger
A
A 14
! ©_
g Startlige
hN
i ® ) o
e "
_;". .................................. E, ..................... ;;
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Bilaga 7 Mandverprov — kategori C1E & CE

A = Storsta fordonsbredd + 1,5m for bredaste fordonet (enligt registerbevis).

B = Minst 2 fordonskombinationslangder, mellan bakre delen pa fordonskombinationen och garagets

yttre kon.

C = Fri yta, minst en fordonskombinationslangd till ev. fast hinder.
D = Fordonskombinationens langd + 1,5m

E = Garagets vinkel kan vridas mellan 0 — 45°

Alternativ 1, vanster Alternativ 2, vanster
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Alternativ 1, hoger Alternativ 2, hoger
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Bilaga 8 Mand6verprov — kategori D1 & D

A = Stoérsta fordonsbredd + 1,5m (enligt registerbevis).

B = Minst 2 fordonslangder, mellan bakre delen pa fordonet och garagets yttre kon.

C = Fri yta, minst en fordonskombinationslangd till ev. fast hinder.
D = Fordonets langd + 1,5m

E = Kon att anvandas som riktmarke for provets yttre begransning.

Alternativ 1, vanster
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Bilaga 9 Mand6verprov — kategori D1E & DE

A = Storsta fordonsbredd + 1,5m for bredaste fordonet (enligt registerbevis).

B = Minst 2 fordonskombinationslangder, mellan bakre delen pa fordonskombinationen och garagets
yttre kon.

C = Fri yta, minst en fordonskombinationslangd till ev. fast hinder.
D = Fordonskombinationens langd + 1,5m

E = Garagets vinkel kan vridas mellan 0 — 45°

Alternativ 1, vanster Alternativ 2, vanster
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Alternativ 1, hoger Alternativ 2, héger
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